
Potrzebne oprogramowanie: 
 
- STBDownload 1.9.5 – loader najnowsza wersja 
- plik z softem z rozszerzeniem .bin 
 
Kabel połączeniowy RS 232 – null modem Ŝeński-Ŝeński, połączenia: 
 pc-tuner 
 
1- 
2-3 
3-2 
4-6 
5-5 
6-4 
7-8 
8-7 
9-     :   
 
 tuner-tuner 
 RS 232 identyczny jak pc-tuner 
 
Procedura programowania 
 
Uruchomić program STBDownload. Po pojawieniu się okna startowego ustawić 

następujące parametry w rozwijalnych oknach (od lewej): 
-  port COM 
-  prędkość transmisji (najczęściej 115 200) 
-  rodzaj programu do przesłania – po wybraniu pliku program automatycznie    

przełączy ten status 
-  Download (do tunera) lub Upload (od tunera) 

 
 

                     
 

W zakładce Option moŜna wybrać, czy program ma zachować listę kanałów 
(Keep Channel list – domyślnie) czy ja skasować (Clear Channel list) 
 

Następnie nacisnąć przycisk Load – otworzy się okno w moŜliwością 
wskazania pliku do wgrania. Wszystkie oprogramowania do Interstara mają 
rozszerzenie .bin, listy kanałów .dat . Po wskazaniu pliku jego nazwa pojawi się w 
prawym dolnym rogu programu. Następnie naleŜy nacisnąć Connect i włączyć 
tuner (do sieci lub w tryb pracy z Stand By). Rozpocznie się przesyłanie pliku 



sygnalizowane wypełniającą się linijk ą na dole okna programu. Po zakończeniu 
wyświetli się komunikat „Upgrade Complete”), rozłączyć kable i włączyć tuner. 

 

 
 
 
Przydatne porady: 
- często, szczególnie przy uŜyciu kabla USB-RS 232 są kłopoty z wybraniem 

portu COM. Proszę wtedy sprawdzić w zakładce MenadŜer Urządzeń (Panel 
Sterowania/System/Sprzęt/) jaki numer portu jest przyporządkowany do kabla RS 
232. Wybrać następnie ten numer w oknie programu STBDownload. Jeśli to nie 
pomoŜe, bez zmiany parametrów wyjąć i włoŜyć kabel USB. 

- naleŜy zwrócić uwagę na wersję oprogramowania. Interstary w wersji 
Premium występują w 2 odmianach: D (starsza, identyfikacja po numerze 
fabrycznym, albo nie zawiera Ŝadnej litery, tylko cyfry, albo zawiera literę D) oraz 
S (litera S w numerze fabrycznym). W przypadku uŜycia złej wersji 
oprogramowania program wyświetli komunikat o złej wersji (version mismatch). 
RozróŜnienie wersji (D i S) dotyczy modeli: 8001, 8005, 8100. Pozostałe, czyli 
8200, 8300,8700, 7700, 7800, 9000 występują WYŁĄCZNIE w wersji S. Model 
8500 natomiast był produkowany WYŁĄCZNIE jako D. Nie ma znaczenia czy 
tuner jest oznaczony jako class (mała obudowa, 1 eurozłącze) czy nie, 
oprogramowanie jest identyczne. 

- w przypadku załadowania oprogramowania od innego sprzętu (pochodne 
np. Starsat) nie ma moŜliwości powrotu do oprogramowania Intestara. Czasem 
pomaga JTAG, ale w większości przypadków trzeba się pogodzić z innym softem. 
MoŜna spotkać oprogramowanie do Interstarów zgłaszające się jako Big Sat (inna 
marka tego samego producenta). Wtedy nie ma problemu z przejściem na soft do 
Interstara/Big Sata i z powrotem. 

- inny rodzaj plików to tzw. Master Soft. Generalnie słuŜy do „oŜywienia” 
tunera po nieudanej próbie wgrania softu, lub do próby przejścia programowego z 
wersji D na S. Pliki nie autoryzowane przez producenta, ale nie powinno być 
Ŝadnych kłopotów 

- od ok 15 miesięcy wszystkie wersje oprogramowania do Interstara 
zawierają juŜ plik BOOT. Nie ma więc potrzeby ładowania go osobno. Osobne 
pliki BOOT są nadal wykorzystywane do uruchomienia tunera przy pomocy 
JTAG-a. 

- program STBDownload słuŜy wyłącznie do wgrywania softu, Master Softu. 
Nie powinno się przy pomocy tego programu wgrywać listy kanałów, uŜywać 
wtedy Edytora Settingów zawierającego w sobie loader (STBDManager). 

- przegrywanie softu oraz listy kanałów tuner-tuner. UŜyć kabla 
identycznego, jak ten do programowania włączyć tuner-matke, wejść w 
Menu/Ustawienia Systemowe/Uaktualnienia odbiornika. Wybrać odpowiednią 



opcje zgodnie z opisami na ekranie (Oprogramowanie, Lista kanałów, 
Oprogramowanie oraz Lista kanałów, boot) i wcisnąć OK. Następnie postępować 
zgodnie z komunikatami na ekranie. 

-  
 

 
 
 
 
 


