Potrzebne oprogramowanie:

- STBDownload 1.9.5 — loader najnowsza wersja
- plik z softem z rozszerzeniem .bin

Kabel pokczeniowy RS 232 — null modenenski-zenski, pokczenia:
pc-tuner
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tuner-tuner
RS 232 identyczny jak pc-tuner

Procedura programowania

Uruchomt program STBDownload. Po pojawienig skna startowego ustagvi
nastpujace parametry w rozwijalnych oknach (od lewej):
- port COM
- predkos¢ transmisji (najcgsciej 115 200)
- rodzaj programu do przestania — po wybraniuppkogram automatycznie
przehczy ten status
- Download (do tunera) lub Upload (od tunera)
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W zaktadce Option mama wybra, czy program ma zachowdiste kanatow
(Keep Channel list — dondiynie) czy ja skasowa(Clear Channel list)

Nastpnie nacisa¢ przycisk Load — otworzy siokno w maliwoscia
wskazania pliku do wgrania. Wszystkie oprogramowald Interstara maj
rozszerzenie .bin, listy kanatow .dat . Po wskazg@tiku jego nazwa pojawi sw
prawym dolnym rogu programu. Naghie naley nacisaé¢ Connect i wdczy¢
tuner (do sieci lub w tryb pracy z Stand By). Rozgroe s¢ przesytanie pliku



sygnalizowane wypetniaga si¢ linijka na dole okna programu. Po zakmeniu
wyswietli si¢ komunikat ,Upgrade Complete”), ragizy¢ kable i whczy¢ tuner.
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8200_20060305.bin 1152315 Bytes

Przydatne porady:

- czsto, szczegoOlnie przyzyciu kabla USB-RS 2323topoty z wybraniem
portu COM. Prosgwtedy sprawdziw zaktadce Menaakr Urzadzen (Panel
Sterowania/System/Spit?) jaki numer portu jest przypardkowany do kabla RS
232. Wybr& nastpnie ten numer w oknie programu STBDownloadli de nie
pomae, bez zmiany parametréw vayji wtozy¢ kabel USB.

- nalezy zwrdci uwag; na wersg oprogramowania. Interstary w wersji
Premium wysipuja w 2 odmianach: D (starsza, identyfikacja po nurmerz
fabrycznym, albo nie zawieradnej litery, tylko cyfry, albo zawiera litgeD) oraz
S (litera S w numerze fabrycznym). W przypadkyaia ztej wersiji
oprogramowania program yietli komunikat o ztej wersji (version mismatch).
Rozr&nienie wersji (D i S) dotyczy modeli: 8001, 800408. Pozostate, czyli
8200, 8300,8700, 7700, 7800, 9000 wpsia WYL ACZNIE w wersji S. Model
8500 natomiast byt produkowany WWCZNIE jako D. Nie ma znaczenia czy
tuner jest oznaczony jako class (mata obudowaydzégze) czy nie,
oprogramowanie jest identyczne.

- w przypadku zatadowania oprogramowania od inrggga:tu (pochodne
np. Starsat) nie ma mlbwvosci powrotu do oprogramowania Intestara. Czasem
pomaga JTAG, ale w wkszaici przypadkéw trzeba spogodzé z innym softem.
Mozna spotka oprogramowanie do Interstarow zgtageajst jako Big Sat (inna
marka tego samego producenta). Wtedy nie ma prabkepnzejciem na soft do
Interstara/Big Sata i z powrotem.

- inny rodzaj plikdw to tzw. Master Soft. Generalistizy do ,,ozywienia”
tunera po nieudanej prébie wgrania softu, lub dibpiprzejcia programowego z
wersji D na S. Pliki nie autoryzowane przez produaeale nie powinno gy
zadnych ktopotow

- od ok 15 miesicy wszystkie wersje oprogramowania do Interstara
zawieraj juz plik BOOT. Nie ma wgc potrzeby tadowania go osobno. Osobne
pliki BOOT s nadal wykorzystywane do uruchomienia tunera pangcy
JTAG-a.

- program STBDownload sty wytacznie do wgrywania softu, Master Softu.
Nie powinno st przy pomocy tego programu wgrywhsty kanatow, aywaé
wtedy Edytora Settingdw zawiesaggo w sobie loader (STBDManager).

- przegrywanie softu oraz listy kanatow tuner-tunigy¢ kabla
identycznego, jak ten do programowaniaazh¢ tuner-matke, wef w
Menu/Ustawienia Systemowe/Uaktualnienia odbiornikgbrac odpowiedmn



opcje zgodnie z opisami na ekranie (Oprogramowaiis¢a kanatow,
Oprogramowanie oraz Lista kanatow, boot) i wgis@K. Nastpnie postpowa
zgodnie z komunikatami na ekranie.



