DAS LEISTEN EINSTEIGERMODELLE MIT COMMON INTERFACE

Lukunftssichere Digital-Receiver
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Receiver mit Common-Interface-Schnittstelle (Cl) erleben derzeit einen Boom. Dies
liegt zum einen daran, dass es immer noch offen ist, ob nicht in Zukunft doch einige
der beliebten frei empfangbaren Programme codieren, zum anderen sind die sinken-

den Preise der Receiver dafur verantwortlich. Wir nehmen fir Sie acht Receiver der

unteren Preisklasse unter die Lupe.

och vor einem Jahr gab es nur

wenige Empfanger mit der zu-

kunftssicheren Cl-Schnitistelle

fur unter 100 Euro auf dem
Markt. Im Zuge steigender Mach-
frage, groBerer Konkurrenz und sin-
kender Kosten bei den Bauteilen
fallen die Preise flr die Boxen immer
weiter. Der Ladenpreis einiger dieser
Gerate liegt derzeit sogar schon
unter 50 Ewro, sodass Sie sich
belm Kauf eines Satellitenreceivers
wirklich Uberlegen sollten, ob nicht
anstzlle des Free-TV-Empfangers lie-
ber ein CHGerat zum Einsatz kommen
sollte. Immerhin haben Sie bei die-
sen Geraten die Moglichkeit, unter
Zuhilfenahme eines Common-rter-
face-Modules, Pay-TV zu schauen.
Die Alphacrypt- und Omegacrypt-Mo-
dule erméglichen sogar den Empfang
von Premiere mit diesen Geraten.
Zwar muss hierbei erst einmal die
Hilrde des Aboc-Abschlusses genom-
rmen werden, bel dem Premiere strikt
auf sging eigenen Receiver satzt. In
diesen Fallen eignet sich aber ein

ClReceiver perfekt als Zweitgerat.
Sie kinnen so die Karte aus dem
Premiere-Receiver, der z. B, im Wohn
zimmer platziert ist, herausziehen,
urm diese dann im Cl-Gerdt in einem
anderen fimmer 2u nutzen. Einige
Premiere-Interessenten nehmen den
in vielen Fallen kostenlos dazugege-
benen Premiere-Receiver auch nur
als Alibi und setzen dann auf ein Cl-
Gerat, welches mehr Moglichkeiten,
zum Beispiel die parallele Nutzung
oweier Pay-TV-Abos, ermoglicht.

TESTDURCHFUHRUNG

Ausgekllgelte Testhurden unserer
nachfolgenden Tests sollen lhnen
ginen Einblick geben, wie gut die
Cl-Receiver der unteren Preisklasse
wirklich sind. Wir testen fir Sie acht
Gerate der Marken Chess, Golden |n-
terstar, Hirschmann, Homecast, Ma-
ximum SKT, Skymaster und Wisi. Alle
Receiver missen verschiedene Test-
kriterien bestehen. Neban der Grund-
ginstellung, die wir bei Receivern der
Einsteigerklasse fur sehr wichtig hal

tan, bewerten wir die Ausstattung der
Boxen, die Cl-Verarbeitung sowie die
Wiedergabequalitat. Das Hriterium
LVerarbeitung” komplettiert den
Test, da die Testkandidaten natirlich
alle Module verarbeiten soliten. Wir
prufen dies anhand verschiedener
Module, die unserer Redaktion zur
Verfligung stehen.

Darunter befinden sich die belisbten
Module der Alphacrypt-Baurgihe, die
neven Conditional Access Modules
von Omega Tech und Homecast so-
wie auch die Module des Anbieters
Technisat., Matlrlich bleipt auch der
Chetk an unserem Messequipment
nicht auBen vor. Die acht Testkan-
didaten muissen sich auch im Bild-,
Ton- und Tunertest behaupten. Dabei
messen wir die Tunerempfindlichkeit
direkt mit dem V5A-Signalgenerator
yvon Rohde und Schwarz. Bild- und
Tongualitdt wird mit den Messgerd-
ten V5A und UPY festgestellt. Erst
nachdem die Kandidaten all diese
Abschnitte durchlaufen haben, steht
fest, wer gewinnt.
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HIRSCHMANN CSR 6011 Cl

Auch Hirschmann bietet einen Cl-Re-
ceiver flr das Einsteigersegment an.
Irm Gegensatz zu dem in der vorletz-
ten Ausgabe (DF 09/2007) geteste-
ten Receiver unterscheidet sich der
CsR a0l Cl schon im Aussehen wom
Oherklassemadell. An der Front sorgt
eine Viersegmentanzeige fur die An-
zeige der Kanalnummer und zwei
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Cl-Schnittstellen fir die Aufnahme
von Modulen., Die Rickseite weist

_die Standardschnittstellen Scart und

Cinch sowie einen RF-Modulator auf.
Den digitalen Ton gibt der Hersteller
koaxial aus. Dank eines Installatio-
namenis sowie einer gut sortierten
Kanalliste kann der Fernsehgenuss
bereits wanige Minuten nach dem
Anschliefien der Set-Top-

Box beginnen. Dabei

HOMECAST $3000 CI

Bisher war dieser Recelver des ko-
reanischen Herstellers nur in Silber
erhaltlich. Mit der schwarzen Varian-
te hietet Homecast seinen Kunden
gine groBere Auswahl im Design. Die
Ausstattung des 53000 Cl kann sich
sehen lassen. fwei Scartbuchsen so-
wie ein Cinch-Set sorgen flr die rei
bungslose Ubertragung der Bild- und
Tondaten

an den Fernseher. Auch auf einen
Digitalausgang fur den Ton muss
baim Einsteigermodell von Homecast
nicht verzichtet werden. In Anbetracht
gines einfachen Installationsmenis
und einer gut varsortierten Kanalliste
eignet sich dieser Receiver auch per-
fekt fur Einsteiger. Im Alltagscheck
Oberzeugt der Digitalempfangar durch

schnelle Umschaltzeiten, einen
tbersichtlichen EPG sowie
hohe Zuverlassigkeit-
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CHESS DIGITAL 7100 CI

fu den soliden Digitalreceivern mit
Cl-Schnittstelle zahlt der 7100 CI
von Chess, Das Gerat verfugt an
der Rickseite Uber die Grundaus-
stattung Scart, Cinch und einen op-
tischen Digitalausgang. Die Front
weist eine Viersegmentanzeige und
die ClSchnittstellen auf. Mach dem

Einschalten kann der Fernsehgenuss
mit diesem Geradt sofort beginnen.
Hinsichtlich der vorinstallierten Ka-
nalliste mlssen Sie nicht lange nach
den Kandlen suchen. Bei den Um-
schaltzeiten liegt der Receiver im
Mittelfeld der Testkandidaten. Knapp

1,5 Sekunden werden flr
den Kanalwechsel be-
notigt.  Klei-

lberzeugt das Gerat durch eine ein-
fache Menlfihrung, einen aktuellen
Programmfihrer sowie eine leichte
Bedienung, Abzlige gibt es hingegen
bei der Umschaltgeschwindighkeit, die
mit rund 1.5 Sekunden verbesse-
rungswirdig ist. Die Decodierung von
Pay-TV-Sendern meistert der Empfén-
ger mit Bravour. Alle Module werden
erkannt . Gute Bildgualitat war schon
immer ain Markenzeichen der Hirsch-
mann-Gerate auch beim CSR 25
hat sich daran nichts gedndert. Alle
Messwerte sind im Toleranzbersich.

keit. Diese findet sich auch bei der

Clerarbeitung wieder, Alle von uns
getesteten Module werden erkannt
und die entsprechenden Pay-TyV-An-
gebote entschlisselt.

Veranlasst durch die Unterstitzung
der Premiere-Multifeed-Kandle stellt
auch der Empfang der Sportkangle
mit dem Receiver kein Problem dar.
Mit Messwerten innerhalb des Tole-
ranzfeldes kann der S3000 Cl| dazu
bei der Prifung der Ausgabequalitat
punkten.
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ne Abstriche missen wir beim EPG
machen. Die Box bietet leider nur
die unubersichtliche Mehrkanalhor-
schau an. Perfekt meistert der C|-
Receiver hingegen die Modulerken-
nung sowie die Pay-Tv-Verarbeitung.
Bei den Messwerten der Bild-
und Tongualitat stellen wir eben-
falls keine Mangel fest. Alle Wer
te liegen innerhalb der Toleranzen.




SKT SDR 400

Zu den kleinsten ClReceivern zahlt
die Box des brandenburgischen Har-
stallers SKT. Die Spreewslder Kom-
munikationstechnik gehért bisher
eher zu den unbekannten Firmen
der Sat-Branche, Dies soll sich nicht
zuletzt durch neue Receiver andern.
Das ClModell SDR 400 besitzt an
der Rickseite zwei Modulaufnahme-
platze, zwei Scartbuchsen, ein Au-
dic-Cinch-Set sowie einen optischen
Digitalausgang. Die Front besteht
aus den Grundbedieneslementen plus
ainer Viersegmentanzeige. Durch die
Plazierung der Cl-Schnittstellen auf
der Ruckseite wurde auch ein zusatz-
licher Kinderschutz eingebaut. Die
klginsten Familienmitglieder kénnen
somit Modul oder Karte nicht mehr

ohne Weiteres aus dem Receiver
entfernen. Mach der Inbetriebnah-
me meistert auch das Spreewal-

der Gerat die Erstinstallation fast
automatisch. Mur wenige Tastendri-
cke sind dazu ndtig. Infolge der
vorprogrammierten und auf einem
aktuellen Stand gehaltenen
Kanalliste kinnen Sie die

Box flnf Minu-
ten nach dem

ersten Ein-

schalten zum

Fernsehen nut-

zen. Im Betrieb
fallt die sehr einfach gehal-
tene Bedienung auf. Dies macht den
Receiver besonders familienfreund-
lich. Speziell Vielzapper wird dagegen
die Umschaltgeschwindighkeit von nur
knapp dber eine Sekunde erfreuen,

Somit kinnen Sie schnell durch die
Kanalliste schalten und in der Wer-
bepause schauven, was auf den an-
deren Sendern lauft. Auch der EPG
des Gerdtes besticht durch seinen
einfachen Aufbau und die damit ver-

- bundene Ubersichtlichkeit. Fehlerfrei

arbeitet der SKT-Empfanger auch
im Pay-TV-Modus., Die von uns ein-

gesteckten Module werden schinell
erkannt und die Sender entschlls-
selt. Auch ddie deutschen Pay-Tv-
Angebote von Premiere, Arena sowie

MTV kdnnan somit mit dem Re-
ceiver und passendem
Modul genutzt

werden.
Leider missen die
Premiere-Multifeedkanale, die unter
anderam im Sportpaket genutzt wer-
den, manuell hinzugeflgt werden.
Das Gerat unterstitzt die Options-
schaltung leider noch nicht.Das in
Deutschland gefertigte Gerat zeigt
Uberdies bei der Bildqualitat seine
Starken. Alle Werte entsprechen den
Vorgaben.
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GOLDEN INTERSTAR GI-5805 Ci XPEED

Innovation steht beim Hersteller Gol-
den Interstar im Vordergrund. Schon
bei der Ausstattung kann dieser
Receiver im Test punkien. Auch wenn
ar nur uber eine Scartbuchse verflgt,
Uberzeugt das Modell vor allem durch
seinen zusatzlichen YUV-Ausgang.
Somit kann gerade bei Flachbild-
schirmen eine bessere Bildgualitat
als aber Scart erzielt
werden.

Fir die digitale Tonausgabe steht ein
optischer Tonausgang bereit. An der
Front befindet sich neben dem Cl-
Schacht fir zwei Module auch eine
USB-Schnittstelle, Bei der Inbetrieb-
nahme flhrt der GI-5805 Cl Xpeed
durch ein einfach gehaltenes und
schnell absolviertes Installationsme-
nii. Im Alltagsbetrieb (berzeugt die
Box durch ihre Leistungs-

fahigkeit. Dank der
USB-Schnitt-
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MAXIMUM S-1002M C1

Auferlich gehdrt auch der Maximum
zu den klassischen ClReceivern.
Das vom Design her eher klobig wir-
kende Gerat weist an der Rickseite
zwel Scartschnittstellen, ein Cinch-
Set sowie einen Modulator auf. Der
Digitaltton wird beim S1002M CI
digital ausgegeben. Mittels der zwel
Cl-Schnittstellen im Front-

bereich  kinnen

Sie mit dem Receiver gleich zweai Pay-
TVW-Angebote parallel empfangen.
Enttduschung macht sich nach dem
Einschalten des danischen Gerates
breit. Weder ein Installationsmeni
noch eine vorinstallierte Kanalliste
sind bei diesem Receiver vorhanden.
Somit muss am Anfang die Spra-
che der Box auf Deutsch
gestellt, anschliefend
die Anten-

SKYMASTER DCI 15

Das preiswerteste Gerat im Testfeld
kommt von Skymaster. Der DCI 15
verfigt allerdings Ober keine tech-
nischen Raffinessen. Gerade einmal
eln Scartausgang sowie ein analoges
Audio-Cinch-Set weist der Receiver
auf. An der Front befindet sich eine
Cl-Schnittstelle. Ein Plus des Recei-
vers ist der Front-

netzschalter.

mit kann das Gerat einfach strom.
frei gestellt werden. Dank der kom-
pletten Varinstallation und einer gut
sortierten und aktuellen Frequenz-
liste wird die Ersteinrichtung zum
Kinderspiel. Im Alltagsbetrieb Uber-
zeugt die knapp 50 Euro teure Box,
vor allem durch ihre Geschwindig-

keit beim Zappen. Auch

stelle konnen Bilder und MP3-Daten
direkt vom Stick auf dem Fernseher
angeschaut werden. Des ‘Weiteren
besitzt dieser Cl-Receiver auch eine
Bild-in-Bild-Funktion sowie ein Kurzes
Time-3hift, mit dem das Programm
60 Sekunden lang angehalten wer-
den kann. Diese Funktionen weisen
gewohnliche Cl-Gerate nicht auf. Bei
der Decodierung (berzeugt die Box
durch Standhaftigkeit. Die Bild- und
Tonwiedergabe weist im Test keine
Unregelmaigkeiten auf,

neneinstellungen absolviert und
ein Suchlauf durchgefihrt werden.
Mehr kann der Receiver im MNormal-

betrieb uberzeugen. Schnelle Um-
schaltzeiten, ein Ubersichtlicher EPG
wie auch die einfache Bedienung
(berzeugen uns hier. Auch beim De-
codieren meistert der Maximum die
ihm aufgeblrdeten Hirden.

Bei der Bildgualitat diagnostiziersn
wir kleine Mangel bei der Farbabwei-
chung. Ansonsten Oberzeugt die Box
auch in diesem Testpunkt,

beim elektronischen Programmifihrer
(EPG) kann die Box punkten. Bei der
ClVerarbeitung stellen wir keing Un-
regelmafigkeiten fest. Die Bild- und
Tonwerte des Gerates weisen geringe
Unregelmaiigkeiten beim Weitbeleg
auf und bei der Farbabweichung liegt
der Receiver nicht innerhalb des To-
leranzfeldes. Der erhohte Weitbeleg
l&sst das Bild in manchen Bereichen
zu hell wirken.
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ZUVERLASSIGE BOXEN

Der Test beweist einmal mehr, dass
die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Receivern nur noch bel den
Detalls zu finden sind. Oberrascht
hat unserg Testredaktion die na-
hezu perfekte Cl-Verarbetung der
Testteilnehmer. Alle acht Receiver
meistern die Zusammenarbeit mit
unseren zwolf ausgewahiten Modu-
len fehlerfrei. Unterschiede stellen

der Entschlusselungshelfer fest. Als
Testsieger verldsst das Gerdt wvon
Golden Interstar das Testlabor, Hier-
bei funktioniert das Gesamtpaket am
besten, Sowohl bei der Ausstattung
als auch bei den Sonderfunktionen
setzt sich dieser Receiver von seinen
Kontrahenten ab.

Besonders die Bild-in-Bild-Funktion
sowie das kurze Time-Shift sind bei
Receivern dieser Preisklasse einzieg-

konnen die Gerate von Skymaster
und Maximurm nicht ganz mithalten.
Bei ihnen stellen wir kleine Fehler
fest, Beim Skymaster kommt dazu
noch die magere Ausstattung. i

RICARDO PETZOLD
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